
Coletores de Dados Dolphin® Série 9500 

A série Dolphin 9500 de coletores de dados, proporciona uma 

performance superior e valor agregado para todas as aplicações 

móveis. Seu peso, ergonomia e design permitem ao usuário maior 

facilidade operacional, possibilitando seu uso em aplicações em 

ambientes hostis como serviços de entrega, serviço em campo, 

inventário, transporte, armazenagem, varejo e produção.

Com alta velocidade e eficiência, a série Dolphin 9500 vem 

equipada com processador Intel X-Scale e plataforma Windows 

Mobile. A alta performance do sistema operacional aliada a grande 

autonomia da bateria lithium-ion, permite ao Dolphin 9500 operar 

por mais tempo utilizando comunicações sem fio e com leitura 

constante.

Projetado para proporcionar uma fácil comunicação de dados 

e de voz, o Dolphin 9500 utiliza três tecnologias de radio para 

comunicação wireless WAN, LAN e PAN. A informação é acessada 

em tempo real, em qualquer lugar e a qualquer tempo, aumentando 

a eficiência operacional ao mesmo tempo em que assegura a 

utilização dos dados de forma precisa e correta.

Integrado com a Tecnologia Adaptus 5.0, fornece aos usuários 

ferramentas para captura de dados mais velozes e com maior 

eficiência, seja lendo em qualquer posição os códigos de barras 

em um pacote a ser entregue, realizando inventário, capturando 

assinatura como recibo ou fotografando a avaria de um produto. 

A série Dolphin 9500 faz todas estas tarefas e outras mais, 

ampliando a capacidade de sua força de trabalho.

Microsoft•	 ® Windows Mobile® 5.0:  Oferece uma plataforma 
padrão industrial amigável, tanto para usuários como para 
programadores.

Estrutura Selada IP 64 :•	   Opera em ambientes agressivos, 
resiste à poeira e chuva.

Processador Intel•	 ® X-Scale™:  Proporciona processamento 
veloz de dados e imagem.

Design Ergonômico :•	   Facilita a coleta de dados numa 
única mão e possibilita o uso por um tempo prolongado com 
maior conforto.

Tecnologia Adaptus Imaging 5.0:•	   Possibilita a captura 
de código instantaneamente “point-and-shoot” tanto para 
códigos de barras lineares e códigos 2D, além de permitir 
captura de assinatura e imagens digitais.

Três Tipos de Rádios (9500):•	   Integrado WAN, LAN e 
PAN para coleta de dados em tempo real e acesso da 
informação a qualquer tempo e em qualquer lugar.

Bateria Lithium Íon: •	  7.4 volt, 14.8 watt-hour segurança 
para operar em longos períodos com comunicação sem fio 
e aplicações com leituras constantes.

Display 1/4 VGA com Touch Screen Industrial:•	  Oferece 
interface para aplicações com gráficas e com a segurança 
de uma tela extremamente robusta.

Expansão de memória com cartão SD acessível:•	   
Permite a instalação de memória adiconal para aplicação de 
armazenagem de dados.

Três tipos de Teclado Intuitivo:•	  Escolha o melhor tipo de 
teclado baseado na necessidade da sua aplicação.

Características
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Arquitetura do Sistema
Processador: Intel X-Scale PXA255 400MHz 
Ambiente de Desenvolvimento: Dolphin SDK - Bibliotecas de programação para Visual Studio 2005 suporta C/C++, C# e Visual Basic
Plataforma de Operação: Microsoft Windows Mobile 5.0 Professional Edition

Microsoft Windows Mobile 2003 Second Edition (opcional)
Third-Party Software: SOTI MobiControl (gerenciamento remoto de aparelho), PowerNet™ Terminal Emulation (TNVT, 3270, 5250), e ITScriptNet™

Memória: 64MB RAM x 64MB Flash não-volátil

Entrada de Dados
Imager/Scanner: 5100 Standard Range (SR) com mira verde, decodifica de 4.8 a 33.3 cm. (1.9 a 13.1 pol.) 

5100 Smart Focus (SF) com mira verde, decodifica de 4.3 a 22.3 cm. (1.7 a 8.8 pol.) 
5300 Standard Range (SR) com High-Vis mira laser, decodifica de 4.8 a 33.3 cm. (1.9 a 13.1 in.)	
(Especificações são para Código 100% UPC) Cuidado - Uso de controles ou ajustes ou performance de 
procedimentos diferentes destes especificados aqui podem resultar em exposição perigosa a radiação.  

Laser Scanner (9501/9551): HP não-decodificadas lêem códigos de barras de 5 mil de .07 a .17 m (2.75 a 7 pol.); 55 mil códigos de barras reflexivos de .13 a 
1.27 m (5 a 50 pol) 
LR não-decodificadas lêem códigos de barras 10 mil de .25 a .6 m (10 to 24 pol); 100 mil códigos de barras reflexivos de 1.67 a 
5.9 m (66 a 232 pol.) 
ALR não-decodificadas lêem códigos de barras de 13 mil de .45 to 1 m (18 a 39 pol); 100 mil códigos de barras reflexivos de 2.6 
a 9.2m. (102 a 363 pol).

Simbologias Lineares: Codabar, Código 3 de 9, Código 11, Código 32 Farmaceutico (PARAF), Código 93, Código 128, EAN com Add-On e EAN 
com Código de Cupom Extendido, EAN-13, Interleaved 2 ou 5, Matrix 2 of 5, Plessey, PosiCode, GS1 Databar, Straight 2 de 
5 IATA, Straight 2 de 5 Industrial, Telepen, Trioptic Code, UCC/EAN-128, UPC e UPC-A (Dolphin 9501/9551 escaneia apenas 
simbologias 1D).

Simbologias 2D: Aztec, Código 16K, Composite, Data Matrix, MaxiCode, OCR, PDF417, Código QR, GS1 Databar
Códigos Compostos e OCR: Aztec Mesa, Codablock F, EAN·UCC, GS1 Databar-14 e OCR-A e OCR-B
Códigos Postais: Postnet, Australia, Reino Unido, Canadá, China, Japão, KIX (Holanda), e Coréia, Código Planet
Teclados: Três opções de teclados: 35-teclas numérico/alfa, 43-teclas numérico/alfa, e 56-teclas completo alfa/numérico 

Saída de Dados
Display: 1/4 VGA (240 x 320 modo retrato) color TFT LCD display com touch-panel industrial     
Porta I/O: Conector mecânico suporta comunicação–USB 1.1 e serial RS-232 até 115 Kbps– e carrega baterias por cabos adaptadores ou 

berços AC, Porta IrDA Integrada, Dispositivo de áudio integrado que age como caixa de som e microfone.
Armazenagem de Dados: Interface de memória SD acessível ao usuário

Opções de Rádio Wireless
WWAN (Somente 9500): Rádio GSM quad band (850/900/1800/1900MHz) com interface de cartão SIM acessível, GSM release 99, EDGE (E-GPRS) 

multi-slot class 10, GPRS multi-slot class 12
WLAN: IEEE 802.11b DSSS  Metodologias de Autentificação:  LEAP, MD5, TLS, TTLS,  PEAP, e  WEP
WPAN: Bluetooth (Classe 2) 

Estrutura
Dimensões: 9500/9501–9.6”L x 3.45”W x 1.66”D em display (24.53 x 8.76 x 4.23 cm), 2.7”W x 1.5”D em punho (6.9 x 3.8 cm) 

9550/9551–9.6”L x 3.45”W x 2.27”D em display (24.53 x 8.76 x 5.76 cm), 2.7”W x 1.5”D em punho (6.9 x 3.8 cm)
Peso: 9500–Batch: 19.7 oz. (558 g), WLAN: 20.2 oz. (573 g), WPAN: 20 oz. (567 g), WLAN/WPAN: 20.3 oz. (576 g) 

9501–22.65 oz. (642 g), todas versões 
9550–Batch: 23.4 oz. (663 g), WLAN: 23.9 oz. (677.5 g) 
9551–25.8 oz. (732 g), todas versões

Temperatura de Operação: 14 a 122°F (-10°C to 50°C); pode operar até-20°C com possível perda de performance dependendo da aplicação
Temperatura de Armazenagem: -4° to 158°F (-20° to 70°C).
Umidade:  95% de umidade, não condensada.
Descarga Elétrica: 15 KVA em todas superfícies.
Resistência a Impacto: Aguenta quedas em chão de concreto a uma altura de 1.5m.
Índice de Proteção: Certificadora independente para o padrão IP64 de resistência a poeira e água.
Energia: Tecnologia de baterias Lithium-ion com um 7.4V, 14.8 watt-hora bateria principal com desenho que facilita a troca rápida em 

campo.
Outros: Caneta Stylus integrada com opção de hand strap removível. 	

Periféricos/Acessórios
Dolphin HomeBase™: Doca de recarga/comunicações com espaço de bateria auxiliar. Transferência de dados via RS-232 serial ou portas USB. 
Dolphin Mobile Base™: Doca de recarga/comunicações móvel. Transferência de dados via RS-232 serial. Saída de 5V para alimentação de periféricos.
Dolphin QuadCharger™: Recarregador de baterias com quatro slots que carrega 4 baterias em menos de 4 horas. 

Dolphin Mobile Charger: Recarrega um terminal Dolphin quando plugado em uma porta de energia/acendedor de cigarros de um carro. 
Dolphin NetBase: Doca de recarga/comunicação de quatro slots desenhada para comunicações baseadas em Ethernet.
Dolphin ChargeBase: Doca de quatro slots de recarga-cada slot segura e carrega um terminal.

Regulatory Approvals
FCC-CE-Radio Country: US/Canada, R&TTE

Microsoft, Windows, e o Logo Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation. Intel é uma marca registrada da Intel Corporation. As marcas registradas Bluetooth são de propriedade da 
Bluetooth SIG, Inc. U.S.A. e licenciadas para a Honeywell.

®

LASER LIGHT. DO NOT STARE INTO BEAM

1.0 mW MAX OUTPUT: 650nM
IEC60825-1: 1993+A1+A2

CLASS 2 LASER PRODUCT

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.1 1
except for deviations pursuant to Laser 
Notice No. 50, dated July 26, 2001.


